Sickertest (elipt Filterstrecke 0-0,5 m nach USBR)

Bestimmung des Durchldssigkeitsbeiwerts (kg) des Bodens

QQO

praxis

Bauvorhaben: Nittenau, Taubenweg

Ingenieurgeologie

Dipl.-Geologen B. Gollwitzer & Dr. M. Maler

Auftraggeber: Rotzer [D

et i Madgpeanie s |Projekt-Nr..  |[2108LE767R-S  Datum: 27.07.2023 |
Bearbeiter:  go Anlage: 3.1
Position: | ~ST1 Bohrtiefe [m]: 7”1 1,10 Lange Verohr. [m]: 1,08
Niveau FP [m]: offenbis[ml: | 092 POK . GOK [m]: 014
Niveau NN [m]: _ |DNBohrloch[m]); 0,050 |Pegellange [m]: E
Ausgef. am: 13.07.2023  |DN Pegel [m]: 0,045 eff. Filterlange [m]: | 016
t Pegel u. POK| deltah hm delta t ks
[min] [m] [m] [m] [sec] [m/s]
0,0 0,0000 0,0000 0,00 0 0,0E+00
0,5 0,2200 0,2200 1,13 30 1,9E-05
1,0 0,3900 0,1700 0,94 30 1,8E-05
1,6 0,5200 0,1300 0,79 30 1,6E-05
2,0 0,6300 0,1100 0,67 30 1,6E-05
4.0 0,8900 0,2600 0,48 120 1,4E-05
6,0 1,0100 0,1200 0,29 120 1,0E-05
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
25,0
30,0
Durchlassigkeitsbeiwert (kr) [m/s] ki = 1,6E-05
nat. Wasserstand unter Gelande [m]: m u. GOK
Datum: u./o. Zeitpunkt:




gpraxgﬁ
Ingenieurgeologie

Sickertest (ellipt.Filterstrecke 0-0,5 m nach USBR)

Bestimmung des Durchldssigkeitsbeiwerts (ki) des Bodens

Bauvorhaben: Nittenau, Taubenweg

it abreacl s 8.0 - iakee RUTTTA0OEDEE |ROIZET ID -
M rasin e - indoigepeanis s |Projekt-Nr.. | 2108LE767R-S Datum: | 27.07.2023
Bearbeiter:  go Anlage: 3.2
Position: _ 5T2 Bohrtiefe [m]: 2,50 Lange Verohr. [m]:| 2,05
Niveau FP [m]:] offen bis [m]: 2,40 POK . GOK [m]: | o000
Niveau NN [m]:! DN Bohrloch [m]: 0,050 Pegelldnge [m]: 250
Ausgef. am: ' 13.07.2023 DN Pegel [m]: 0,045 eff. Filterlange [m]: 0,45
t Pegel u. POK| deltah hm delta t ke
[min] [m] [m] [m] [sec] [m/s]
0,0 0,0000 0,0000 0,00 0 0,0E+00
0,5 0,8200 0,8200 2,09 30 2,2E-05
1,0 1,3900 0,5700 1,40 30 2,2E-05
1,5 1,7500 0,3600 0,93 30 2,1E-05
2,0 1,9900 0,2400 0,63 30 2,1E-05
4.0 2,3700 0,3800 0,32 120 1,9E-05
6,0 2,4500 0,0800 0,09 120 1,3E-05
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
250
30,0
Durchlassigkeitsbeiwert (kr) [m/s] ki= 2,0E-05
nat. Wasserstand unter Gelande [m]: m u. GOK
Datum: u.fo. Zeitpunkt:




Sickertest (ellipt.Filterstrecke 0-0,5 m nach USBR)

Bestimmung des Durchlédssigkeitsbeiwerts (ki) des Bodens

e

Datum:

u./o. Zeitpunkt

Bauvorhaben: |Nittenau, Taubenweg
'"9.,3.'? Iecti[geolo gul?nu Auftraggeber: Rotzer ID
o geoprasi.de - Lnfolgeopcaste do Projekt-Nr..  2108LE767R-S |Datum:  27.07.2023
Bearbeiter: go |Anlage: 3.3
Position: 1 ST3 Bohrtiefe [m]: 1,10 Lange Verohr. [m]: | 1,08
Niveau FP [m]: offen bis [m]: 1,02 POK 1. GOK [m]: 013
Niveau NN [m]: _ |DNBohroch[m 0050 [|Pegellange[m): 123
Ausgef. am: 13.07.2023 DN Pegel [m]: I 0,045 eff. Filterlange [m]: 0,15
t Pegel u. POK delta h hm delta t ke
[min] [m] [m] [m] [sec] [m/s]
0,0 0,0000 0,0000 0,00 0 0,0E+00
0,5 0,1700 0,1700 1,15 30 1,6E-05
1,0 0,3000 0,1300 1,00 30 1,3E-05
1,5 0,4000 0,1000 0,88 30 1,2E-05
2,0 0,4900 0,0900 0,79 30 1,2E-05
4,0 0,7300 0,2400 0,62 120 1,0E-05
6,0 0,8700 0,1400 0,43 120 8 4E-06
8,0 0,9800 0,1100 0,31 120 9,3E-06
10,0 1,0400 0,0600 0,22 120 7,0E-06
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
25,0
30,0
Durchlassigkeitsbeiwert (ki) [m/s] ki = 1,1E-05
nat. Wasserstand unter Gelande [m]: m u. GOK




Sickertest (elipt Filterstrecke 0-0,5 m nach USBR)

Bestimmung des Durchldssigkeitsbeiwerts (kg) des Bodens

QQO

| iPraT(g,,lﬁ Bauvorhaben: |Nittenau, Taubenweg - -
s R oy Auftraggeber: |Rétzer ID o
o ecpeasis da - nconzecpeania 40 | Projekt-Nr..  [2108LE767R-S Datum: 27.07.2023
Bearbeiter: go |Anlage: 3.4
Position: ~ST4 Bohrtiefe [m]: | 1,00 Lange Verohr. [m]: 1,08
Niveau FP [m]: offen bis [m]: 0,94 POK 0. GOK [m]: | 0,17
Niveau NN [m]; DN Bohrloch [m]: 0,050  |Pegellange [m]: = 1,17
Ausgef. am: | 13.07.2023 |DN Pegel [m]: 0,045 eff. Filterlange [m]: | 009
t Pegel u. POK| deltah hm delta t ks
[min] [m] (m] [m] [sec] [m/s]
0,0 0,0000 0,0000 0,00 0 0,0E+00
0,5 0,0950 0,0950 1,12 30 1,1E-05
1,0 0,1550 0,0600 1,05 30 7,3E-06
1,5 0,2300 0,0750 0,98 30 9,7E-06
2,0 0,2800 0,0500 0,92 30 6,9E-06
4,0 0,4900 0,2100 0,79 120 8,5E-06
6,0 0,6200 0,1300 0,62 120 6,7E-06
8,0 0,7300 0,1100 0,50 120 7,1E-06
10,0 0,8200 0,0900 0,40 120 7,2E-06
12,0 0,8900 0,0700 0,32 120 7,1E-06
14,0 0,9500 0,0600 0,25 120 7,6E-06
16,0 0,9900 0,0400 0,20 120 6,4E-06
18,0 1,0400 0,0500 0,16 120 1,0E-05
20,0
25,0
30,0
Durchlassigkeitsbeiwert (ki) [m/s] ke= 8,0E-06
nat. Wasserstand unter Gelande [m]: m u. GOK
Datum: u./fo. Zeitpunkt:




5252
Ingenieurgeologie

Sickertest (eliipt Filterstrecke 0-0,5 m nach USBR)

Bestimmung des Durchlédssigkeitsbeiwerts (kg) des Bodens

Bauvorhaben: |Nittenau, Taubenweg

Datum:

u./o. Zeitpunkt:

1. oiomen . omtiniire 1 on. 5. e |AURtraggeber. | Rotzer ID
Mo ucpeaxis do - atoasmepranis s | Projekt-Nr.:  |2108LE767R-S 'Datum: 27.07.2023
Bearbeiter:  |go 'Anlage: | 3.5
Position: : ST5 Bohrtiefe [m]: _i___109_ __|L&nge Verohr. [m]: 1,08
Niveau FP [m]:| __|offen bis [m]: 0,80 POK i. GOK [m]: | 0,27
Niveau NN [m]: DN Bohrloch [m]: 0,050 Pegellange [m]: | 1,27 B
Ausgef. am: 13.07.2023 DN Pegel [m]: 0,045 eff. Filterlange [m]: 0,20
t Pegel u. POK| deltah hm delta t ks
[min] [m] [m] [m] [sec] [m/s]
0,0 0,0000 0,0000 0,00 0 0,0E+00
0,5 0,0650 0,0650 1,24 30 4,6E-06
1,0 0,1150 0,0500 1,18 30 3,7E-06
1,5 0,1600 0,0450 113 30 3,5E-06
2,0 0,2200 0,0600 1,08 30 4,9E-06
4,0 0,3800 0,1600 0,97 120 3,7E-06
6,0 0,4700 0,0900 0,85 120 2 4E-06
8,0 0,5550 0,0850 0,76 120 2,5E-06
10,0 0,6400 0,0850 0,67 120 2,8E-06
12,0 0,7000 0,0600 0,60 120 2,2E-06
14,0 0,7500 0,0500 0,55 120 2,0E-06
16,0 0,8000 0,0500 0,50 120 2,2E-06
18,0 0,8400 0,0400 0,45 120 2,0E-06
20,0 0,8700 0,0300 0,42 120 1,6E-06
25,0 0,9600 0,0900 0,36 300 2,3E-06
30,0 1,0500 0,0900 0,27 300 3,0E-06
Durchlassigkeitsbeiwert (ki) [m/s] ki= 2,9E-06
nat. Wasserstand unter Geldande [m]: m u. GOK




Sickertest (ellipt.Filterstrecke 0-0,5 m nach USBR)

Bestimmung des Durchlassigkeitsbeiwerts (ki) des Bodens

QQO

praxis

Datum:

u./o. Zeitpunkt:

Bauvorhaben: |Nittenau, Taubenweg
.Jngenieurgeologle |, iraggeber. |Rotzer ID e
sy otaguepenie so © |Projekt-Nr.:  [2108LE767R-S  [Datum: [ 27.07.2023

Bearbeiter:  |go Anlage: 36 |

Poson:  ST6 _|Bohiefe [m]: 10 |Lange Verohr. [m: 1,08
Niveau FP [m]: offen bis [m]: 1,06 POKi.GOK[m]: 043
Niveau NN [m]:! DN Bohrloch [m]: 0,050 Pegellange [m]: | 1,43
Ausgef. am: . 13.07.2023 DN Pegel [m]: 0,045 eff. Filterlange [m]:| 0,45
t Pegel u. POK| deltah hm delta t ke
[min] [m] [m] [m] [sec] [m/s]
0,0 0,0000 0,0000 0,00 0 0,0E+00
0,6 0,8800 0,8800 0,99 30 5,2E-05
1,0 1,0400 0,1600 0,47 30 1,9E-05
1,5 1,1300 0,0900 0,35 30 1,4E-05
2,0 1,1800 0,0500 0,28 30 9,9E-06
4,0 1,2600 0,0800 0,21 120 5,2E-06
6,0 1,3200 0,0600 0,14 120 5,9E-06
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
25,0
30,0
Durchlassigkeitsbeiwert (ki) [m/s] ki= 1,8E-05
nat. Wasserstand unter Geldnde [m]: m u. GOK




Sickertest (elipt Filterstrecke 0-0,5 m nach USBR)

Bestimmung des Durchlassigkeitsbeiwerts (kg) des Bodens

9@0

Datum:

u.fo. Zeitpunkt:

I Iprai(g"iﬁ |Bauvorhaben: |Nittenau, Taubenweg
WL ki " Auftraggeber: Rétzer ID - T
e reanir " Mategemensis s |Projekt-Nr.. | 2108LE767R-S Datum: | 27.07.2023
Bearbeiter:  go Anlage: | 87
Position: ST7 Bohrtiefe [m]: 1,00 Lange Verohr. [m]: 108
|Niveau FP [m]:| _|offen bis [m]: 0,90 POK . GOK [m]: | ] 0,24
Niveau NN__[m]:i B DN Bohrloch [m]; 0,050 _|Pegellange [m]: 1,24
Ausgef. am: l 13.07.2023  |DN Pegel [m]: | 0,045 eff. Filterlange [m]: 0,16
t Pegel u. POK| delta h hm delta t ks
[min] [m] [m] [m] [sec] [m/s]
0,0 0,0000 0,0000 0,00 0 0,0E+00
0,5 0,1300 0,1300 1,18 30 1,1E-05
1,0 0,2300 0,1000 1,06 30 9,4E-06
1,5 0,3200 0,0900 0,97 30 9,3E-06
2,0 0,4000 0,0800 0,88 30 9,0E-06
4.0 0,6100 0,2100 0,74 120 7,1E-06
6,0 0,7500 0,1400 0,56 120 6,2E-06
8,0 0,8500 0,1000 0,44 120 5,7E-06
10,0 0,9300 0,0800 0,35 120 5,7E-06
12,0 1,0000 0,0700 0,28 120 6,3E-06
14,0 1,0300 0,0300 0,23 120 3,3E-06
16,0 1,0700 0,0400 0,19 120 5,2E-06
18,0
20,0
25,0
30,0
Durchlassigkeitsbeiwert (ki) [m/s] ki= 7,1E-06
nat. Wasserstand unter Gelande [m]: m u. GOK




