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0 = +0,00 m zu Festpunkt

ST3

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Dipl.-Geologen H. Gollwitzer & Dr. M. Maier
Kraftshofer Hauptstr. 86 - 90427 Nirnberg
i i is.de

QO Profilschnitt - Bohrprofile nach DIN | Anlage: 2
4023

praxis

Ingenieurgeologie

www . s.de -

Projekt: Nittenau, Taubenweg 1 - 3

Auftraggeber: Rotzer Immobilien Development]

Bearb.: go Datum: 13.07.23

0 = +0,00 m zu Festpunkt

o

o

<
]

Auffiillung: Mittelsand,
feinsandig, Schotter,
braun, erdfeucht
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Auffullung: Mittelsand,
feinsandig, Ziegelreste,
braun, erdfeucht
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<>°<><>°<: Auffiillung: Mineralbeton,
A f}o sandig, braun, erdfeucht

Mittelsand, feinsandig,
hellbraun, erdfeucht

4254 1.10m

6henmalstab 1:25
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Auffullung: Mittelsand,
mit Schotter,

grobsandig, schluffig,
dunkelgrau, erdfeucht

2,30

feinsandig, Wurzeln,

0,30 braun, erdfeucht
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0 = +0,00 m zu Festpunkt
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0 = +0,00 m zu Festpunkt 0 = +0,00 m zu Festpunkt

Oberboden: Mittelsand,

Mittelsand, feinsandig,
hellbraun, erdfeucht

Oberboden: Mittelsand,
fein- / grobsandig,

Oberboden: Feinsand,

Oberboden: Feinsand, 0,10 Oberboden: Feinsand,
mittelsandig, Wurzeln, mittelsandig, Wurzeln,

Mittelsand, feinsandig,
hellbraun, erdfeucht

2,50 m

HéhenmafBstab 1:25

1,10 m

HoéhenmafBstab 1:25

HoéhenmafBstab 1:25

HoéhenmafRBstab 1:25

Wurzeln, graubraun, mittelsandig, Wurzeln, 0,20 graubraun, erdfeucht dunkelbraun, erdfeucht
graubraun, erdfeucht .
0,40 Auffillung: Schotter,
sandig, Ziegelreste,
grau, erdfeucht
Mittelsand, feinsandig : . . QL0 Mittelsand, feinsandig,
hellbraun ,e'rdfeu cht ’ Mittelsand, feinsandig, hellbraun, erdfeucht
’ hellbraun, erdfeucht Mittelsand, feinsandig,
hellbraun, erdfeucht
1,00 m 1,00 m 1,00 m

HoéhenmafRBstab 1:25 HéhenmafRBstab 1:25



